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Hidraulica

Panel de Practicas de Sobremesa para Hidraulica

Marca De Lorenzo
Modelo Mini Fluid

Descripcion

Panel Simple de sobremesa. Las medidas de la superficie de trabajo son 800 x 600 mm.
Fijacion rapida de elementos mediante casquillos de diametro 5 mm a 50 x 50 mm sobre
plancha de acero plastificada al horno, pintura Epoxi para garantizar una larga vida util en
perfecto estado de conservacion. Apoyado en posicion inclinada sobre base de madera
forrada en formica, para colocacion sobre cualquier mesa de trabajo disponible en el Centro
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Composicién Basica

Articulo Cant. Denominacion

53.200.642 1 Conjunto de elementos BASICO Mini-Fluid

Se compone de:

13.017.827 1 Cilindro de doble efecto &20xZJ10x 58 mm.

13.017.830 1 Valvula limitadora presién a bola, mando directo

13.017.838 1 Distribuidor manual 4/2. Recuperacion por muelle

13.017.832 1 Estrangulador de caudal, de aguja, manual

13.024.984 1 Valvula antirretorno

13.018.311 1 Repartidor de 6 conexiones

13.017.841 1 Manoémetro repartidor de tres bocas. Rango de presion de
0...10 bar, &40.

13.018.312 1 Juego de 10 mangueras NW3 con racores rapidos

autoobturantes: 6 NW3 de 520 mm. de longitud , 4 NW3 de
350 mm. de longitud
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Articulo Cant. Denominacion

53.200.643 1 Conjunto de elementos AMPLIACION Mini-Fluid

Se compone de :

13.017.828 1 Cilindro de simple efecto @20 x &10x 40mm.
recuperacion por muelle

Pensylvania No. 189, P.B., Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, C.P.: 03810, México D.F.
Teléfonos: 5687 8183, 5687 8173, 5687 7136 y 5523 1642. Fax: 5682 7886.
LADA: 01800 888 3562 www.delorenzo.com.mx



Hidraulica

13.023.495 1
13.017.831 1
13.024.983 1

13.024.987 1

13.019.899 1

13.018.362 1
13.018.645 1

13.018.647 1
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Valvula limitadora presién a corredera
con amortiguacion

Valvula reductora presion
Mando directo

Estrangulador de caudal con antirretorno

Valvula antirretorno pilotada Mando directo

Regulador de caudal compensado, 2 vias
(compensacion hidrostatica)

Valvula manual de cierre, 2 vias

Repartidor de 4 conexiones

Juego de 5 mangueras NW3 con racores rapidos
autoobturantes, longitud 520 mm.

Notas

1) Todos los elementos hidraulicos fabricados con cuerpo de metacrilato transparente y con elementos
internos metalicos procedentes de dispositivos hidraulicos industriales.

2) Todos Incorporan racores ECOLOGICOS de conexién rapida auto-obturantes, es decir, TOTALMENTE
ESTANCOS en las conexiones y/o desconexiones, incluso en marcha.

3) Todos los elementos que lo precisen, incorporan placas base para sujecion al panel de practicas.

Pensylvania No. 189, P.B., Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, C.P.: 03810, México D.F.
Teléfonos: 5687 8183, 5687 8173, 5687 7136 y 5523 1642. Fax: 5682 7886.
LADA: 01800 888 3562 www.delorenzo.com.mx



V 1 DELORENZO

OF AMERICA, CORP

SA deCV
Sistemas Didacticos para la Excelencia Educativa

Hidraulica

Grupo hidraulico portatil Mini-Fluid

Grupo hidraulico de accionamiento, portatil y con depdésito transparente. Con toma de
aire para introduccion de burbujas en el circuito que permitan visualizar el sentido de
circulacion del aceite.

Depdsito transparente de 6 litros

Motor de 0,12 Kw, 220v, 50 Hz

Bomba de engranajes Q= 0,5 I/min

Valvula limitadora de presion, Pmax.= 10 bar.

Mandémetro de & 40 mm, con escala de 0 a 16 bar.

Interruptor de marcha-paro

3 Racores de conexion rapida (P+2T)

Cable de alimentacion, longitud de 3 metros, con enchufe
monofasico.

o Grifo para la introduccion de burbujas de aire en el circuito

o 0O 0O O O O o O
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Biddén de aceite para qrupo hidraulico portatil Mini-Fluid

Biddn de 5 litros de aceite con colorante rojo especial para trabajar con valvulas transparentes.
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